修订记录：

*2.6.36-1 ~ 2.6.36-17

1，早期内核不再建议使用。

*2.6.36-18

1，修正了自旋锁的严重问题。

*2.6.36-19

1，修正CPUAutoplug的几个遗留问题；
2，关闭IP4/IP5避免伪中断；
3，支持4GB以上物理内存；
4，支持SMBIOS；
5，DD(UnixBench+Dbench)问题修正。

*2.6.36-20

1，IPI伪中断修正；
2，湘计海盾的快捷键支持；
3，CPU温度探测修正；
4，电池探测错误修正。

*2.6.36-21

1，CPU热插拔修正，解决重启和SPEC报错等问题。

*2.6.36-22

1，加入40位DMA支持(需要升级BIOS!)。

*2.6.36-23

1, 修复了笔记本WIFI报错问题；
2, 解决了笔记本上触摸板指示灯混乱问题；
3, 增加了系统调用审计功能（AUDITSYSCALL）；
4，显卡驱动升级到Linux-3.5.7；
5, 解决了笔记本上STR/STD返回失败问题。

*2.6.36-24

1, 集成多项网卡性能优化，包括中断平衡（提高发送性能），中断限界（提高E1000E接收性能），IP分片缓冲区调整（提高IGB接收性能）；
2, 改进固件-内核接口，彻底不再需要传递machtype参数，内核更加统一；
3, 支持温度过高自动关机功能；
4, 进一步解决了STD返回失败问题。
5, 解决了AuditSyscall死机问题。
6, 兼容GPM3/GPM9的EC_SCI方案。
